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REDE HAGRO ELETROSOLDADA

Ficha Técnica do Produto

REDE HAGRO ELETROSOLDADA

Rede eletrosoldada, pré-galvanizada, disponivel com acabamento
galvanizado ou galvanizado e plastificado.

Descri¢do do Produto

Extrema Rigidez

Rede eletrosoldada, pré-galvanizada, disponivel em malhas
quadradas e retangulares, com acabamento galvanizado ou
galvanizado e plastificado.

Multifuncional

Esta rede tem uma muiltiplicidade de aplicagdes: jaulas industriais
e de animais, especialmente avicultura, protecao de arvores, fabrico
de filtros, cestos para uso industrial, entre outros.

Especificagdes da Galvanizagao

Painel produzido em arame de ago galvanizado segundo a norma
UNE-EN 10204 (com uma cobertura minima de zinco de 50 gr/m?2).

» Tipo de zinco: (Z1) de 99,995% min.

* Tipo de zinco s/ norma: UNE EN 1179
+ Massa de zinco: = 50 gr/m2

+ Massa de zinco s/ norma: A

Especificagdes do Revestimento

Com revestimento em poliéster termo-endurecido, com
tratamento anti-corrosivo, densidade de 1,2/1,9Kg/m?3 e espessura
minima de 100pum (microns). Antes do revestimento, o arame é
exposto a um processo de desengorduramento, fosfatado e lavado,
para uma aderéncia eficaz do poliéster.

—— Arame de ago
— Liga de zinco
Revestimento plastificado - poliéster
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Cores Disponiveis
Verde RAL 6005

Outras cores, sob consulta.

Fornecimento / Quantidades

Rolos de 25 metros lineares.
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Rede Hagro Eletrosoldada Pré-Galvanizada

Malha (mm) @ do Arame (mm) Altura (mm) Comprimento (mm)
13x13 14 1,00 25 mt
19 x19 14 1,00 25 mt
19 x19 14 1,50 25 mt
19 x19 18 1,00 25 mt
25x13 12 1,00 25mt
25x13 1,75 1,00 25 mt
25x13 1,75 1,50 25mt
25x25 19 1,00 25mt
25x25 19 1,50 25mt
50 x 25 19 1,00 25 mt
50 x 25 19 1,50 25mt
50 x 50 2,8 1,00 25 mt
50 x 50 2,8 1,20 25 mt
50 x 50 2,8 1,50 25 mt
50 x50 2,8 2,00 25mt
75x13 2,4 0,63 25mt
75x13 2,4 0,76 25mt
75x13 2,4 1,00 25 mt

* Medidas dos arames tém tolerancia de 15%.

Rede Hagro Eletrosoldada Galvanizada

Malha (mm) @ do Arame (mm) Altura (mm) Comprimento (mm)

6X6 0,6 1,00 25 mt
13x13 0,8 1,00 25 mt
13x13 0,8 1,20 25mt
13x13 0,8 1,50 25mt
13x13 0,8 2,00 25 mt
19 x19 0,9 1,00 25mt
19 x19 0,9 1,50 25 mt
19 x19 1.4 1,00 25mt
19 %19 14 1,50 25mt
19 x19 14 2,00 25 mt
25x13 0,6 1,00 25mt
25x13 1,75 1,00 25 mt
25x 25 19 1,00 25 mt
25x25 19 1,50 25 mt
50x13 1,7 1,00 25 mt

* Medidas dos arames tém tolerancia de 15%.
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Rede Hagro Eletrosoldada Plastificada

Malha (mm) @ do Arame (mm) Altura (mm) Comprimento (mm)
13x13 13 0,50 25 mt
13x13 13 1,00 25 mt
13x13 13 1,20 25 mt
13x13 13 1,50 25 mt
13x13 13 2,00 25mt
19 x19 13 1,00 25 mt
25x25 2] 1,00 25 mt
25x25 2] 1,50 25mt
25x25 2] 2,00 25 mt

* Medidas dos arames tém tolerancia de 15%.
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