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Sólido e Resistente

Ficha Técnica do Produto

Aplicações

Aplicações

A estrutura é em tubos de secção quadrada revestidos com painel
de rede soldada. Estes tubos podem ter 2 ou 3mm de espessura,
conforme a dimensão do portão. Postes quadrados em tubo
soldado com tampa. Batente de fecho em pavimento fabricado em
aço inoxidável e fixo na asa, para ser ancorado no piso. As
dobradiças são reguláveis e permitem uma ampla abertura até
180º. Simples, harmonioso, de design universal e de fácil aplicação.
Portão extremamente sólido graças à sua construção
integralmente soldada.

Estrutura tubular, produzida em chapa de aço galvanizado
(Sendzimir) no interior e exterior com uma cobertura mínima de
zinco de 200 gr/m² (conjunto das duas faces).

Com revestimento em poliéster termo-endurecido, com
tratamento anti-corrosivo, densidade de 1,2/1,9Kg/m³ e espessura
mínima de 120µm (microns). Antes do revestimento é exposto a um
processo de desengorduramento, fosfatado e lavado, para uma
aderência eficaz do poliéster.

O Portão de Abrir é a solução ideal para incluir em qualquer tipo de
vedação. De design universal, silencioso e de fácil aplicação.
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Descrição do Produto

Especificações da Galvanização

Especificações do Revestimento

Facilidade de montagem

Dimensões Standard

O portão de 2 folhas inclui postes, 2 folhas, dobradiças, fechadura
encastrada e sistema de fecho. Para maior segurança, além da
fechadura encastrada composta por canhão europeu, este portão
pode ser reforçado com sistema para cadeado.

A dimensão dos postes dependerá do tamanho da folha do portão.
Essa folha poderá ir dos 2,00mt aos 6,00mt.

Branco

Cinzento Escuro

Cinzento Claro

Castanho

RAL 9010

RAL 7016
RAL 7030

RAL 8017
Outras cores, sob consulta.

Verde RAL 6005

Detalhe do painel de rede

Vista interior



Poste H: Para fixação dos
painéis na vedação. Inclui
tampa, abraçadeira e
parafusos auto-perfurantes.

Base p/ Poste: Para fixação
dos postes H. Inclui kit de
fixação.

Painéis: Pode ser instalado
qualquer tipo de painel
plastificado.
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Dimensões do Portão

Produtos Relacionados
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2485

2965

5020 100 x 100 x 3

5980 120 x 120 x 3

50 x 50

50 x 50

5000

6000

Abertura útil (mm) Postes de Apoio (mm) Estrutura (mm)

970

1465

1990 60 x 60 x 2

2980 80 x 80 x 2

40 x 40

40 x 40

2000

3000

1245

1740

1965

2540 80 x 80 x 2

3530 100 x 100 x 2

3980 100 x 100 x 2

40 x 40

40 x 40

50 x 50

2500

3500

4000

Largura total/ Folha (mm)Largura (mm)

Medidas a considerar p/ portão de 2,00mt de altura

Dimensões do Portão de Correr

Portão revestido c/ painel de rede soldado H

Portão 'tipo Robusta'

Detalhe do painel de rede

Detalhe das barras verticais


