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POSTE CREMALHEIRA

Resistente e Universal

Ficha Técnica do Produto

Aplicações

Aplicações

Poste rígido, para aplicação em redes Hagro'Fence. Suporte de alta resistência,
durável e seguro, garantindo todos os padrões de confiança.

• Pré-Galvanizado: Com um revestimentomédio de zinco de 200 gr/m²;
• Pós-Galvanizado: Galvanizado a quente com um revestimentomédio de
acordo com as espessuras:

• Pré-Galvanizado e Plastificado: Revestimento eletrostático com tinta de
poliéster, com espessura mínima de 60μme posteriormente cozida a 180ºC para
uma aderência eficaz e duradoura do revestimento.

Suporte de vedação durável, confiável, em aço galvanizado e revestimento
eletrostático para aplicação em redes.
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Descrição do Produto

Acabamento

Facilidade demontagem

Dimensões Standard

Poste perfilado em redondo, com uma cremalheira em forma de T. Esta
cremalheira tem duas nervuras interiores e exteriores que se fecham para dar
mais consistência e rigidez, evitando que o poste gire durante a tensão do arame.

Fabricado em aço galvanizado AP-04 preto ou galvanizado, com um
revestimentomédio de 200gr/m2. Pode ser fabricado em 3 diferentes
espessuras: 1,0mm, 1,2mm e 1,5mm.

Cinzento Escuro

Zincado

RAL 9010

Zincado

Verde RAL 6005

Microns

250 - 325 35 - 45≤ 1,5

325 - 395 45 - 55≤ 1,5 a ≤ 3

gr/m²Revestimento (mm)



Viseiras:Viseira para vedações
de segurança, possibilita a
colocação de arame farpado.

Redes: Pode ser instalado
qualquer com qualquer tipo de
rede.
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Características Tecnológicas do Arame
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